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Cassaforma in alluminio
Corpo in alluminio
Lente in vetro temprato
Durata minima gruppo LED >50.000 ore
Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m
Borg 90: completo di alimentatore, classe II, peso 750 g
Borg 60: richiede alimentatore da 700mA
Temperatura operativa -30°÷+40°C
Protezione IP67

Faretto segnapasso da incasso
Floor recessed light

Bianco caldo/Warm white (2800÷3200K)

Bianco freddo/Cool white (5500÷6000K)

40°

Aluminum formwork
Aluminum body
Tempered glass
Lifetime LED group >50.000 hrs 
Cable 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m
Borg 90: LED driver included, class II, weight 750 g
Borg 42: requires 700mA LED driver
Operating temperature -30°÷+40°C
IP67 protection

BORG
Illuminazione ideale per vialetti e camminamenti, svolge la funzione di luce segnapasso e decorativa.
Suitable for driveways and paths il lumination. They have been conceived as path marker and decorative lighting.

Borg 90

Borg

Codice
Code N. LED Assorbimento max.

Max. p. consumption
Alimentazione
Power supply

Colore
Color

Flusso luminoso
Luminous flux

Angolo di emissione
Beam angle

BO
RG

 6
0 8000070740

1 2,5W 700mA
Bianco caldo/Warm white 100 lm

40°
8000070741 Bianco freddo/Cool white 140 lm

Alimentatore non compreso - Altri colori su richiesta / LED driver not included - Other colors on request.

BO
RG
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0 8000070710

1 5W 230V AC
Bianco caldo/Warm white 58 lm

luce diffusa/diffiused light
8000070730 Bianco freddo/Cool white 95 lm

Altri colori su richiesta / Other colors on request.
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Borg 60


