
Lega di alluminio esente da corrosione
Corrosion Free Aluminum Alloy

SUPERCAST® A360
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COMPLIANT

radiant 5                     
Soluzione innovativa per l’illuminazione 
di capannoni e gallerie: unisce efficacia, 
efficienza e risparmio energetico. 

Corpo in alluminio pressofuso SUPERCAST®
Vetro temprato 4 mm
L70 >70.000 ore  
Protezione IP65
230 VAC Classe II
Peso 12 kg
Disponibile 3000K, 4100K, 5500K

Reliable and heavy duty LED light for tunnels 
and high bays. 

SUPERCAST® Aluminum die cast body
Tempered glass 4 mm
L70 >70.000 hrs
IP65 protection
230 VAC Class II
Weight 12 kg
Available 3000K, 4100K, 5500K 

Dimmer e controllo remoto su richiesta.
Dimming and remote control on request.

Modelli / Models

nr. LED Type Current 
[mA] Power [W] nr. LED Type Current 

[mA] Power [W] nr. LED Type Current 
[mA] Power [W]

50 R 550 84
40 R 700 85 50 R 700 105 60 R 700 125

Ottiche disponibili / Available optics
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radiant 5
Corpo illuminante a LED per gallerie e 
capannoni
LED street light for tunnels and high bays

230 VAC
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